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2020
(2021)

- nízké pořizovací náklady
- nízké náklady na PM
- software a síťové řešení



Vanquish Neo



low flow HPLC

LC

Kolony

ESI

MS

100 nl/min20 nl/min 300 nl/min 1 µl/min 5 µl/min 20 µl/min 100 µl/min50 µl/min

1.0 mm300 µm50 µm20 µm 0.5 mm

Thermo Scientific™

Nanospray Flex™

ion source

Thermo Scientific™

OptaMax™ NG ion source

Thermo Scientific™

EASY-Spray™ source

Nano- / capillary-flow Micro-flow

75 µm 150 µm

with or w/o Thermo Scientific™ FAIMS 

Pro Duo interface
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50 – 75 μm ID
15-75 cm length

capillary
150 – 300 μm ID
5 – 15 cm length

micro
0.5 – 1.0 mm ID
5 - 15 cm length

ultra-low nano
< 50 µm ID

low flow HPLC



low flow HPLC



Ultimate 3000 nano Evosep One + Vanquish NEO



UHPLC řady Vanquish

Jaroslav Novák



až 700 bar až 1000 bar až 1500 bar

Vanquish Horizon

•Vysokotlaké binární
gradienty

•Špičková přesnost a
správnost

•Dva režimy
termostatování

•Bezkonkurenční citlivost
detekce

•Biokompatibilní

•Integrace více
detekčních možností

Vanquish Flex

•Vysokotlaké binární a 
nízkotlaké kvartérní
gradienty

•Dva režimy
termostatování

•Biokompatibilní

•Integrace více
detekčních možností

Vanquish Core

•Vynikající pro 
standardní HPLC 
aplikace

•Vynikající 
propustnost vzorků

až 1500 bar

Vanquish Neo

•UHPLC systém pro 
všechny rozsahy -
Nano/Cap/Micro

•Ideální pro LC-MS
aplikace

HPLC systém UHPLC systémy

Rutinní analýzy Low-Flow Flexibilní systém; vývoj metod Výzkum & HT

Vanquish Duo Workflows 



ČERPADLO

AUTOSAMPLER

DAD (10 mm nebo
60 mm

CORONA CAD

ZÁSOBNÍKY MF

TERMOSTAT
KOLON

• Integrovaná modularita

• Spojení na bázi viperů, bez nutnosti nástrojů

• Plynulý nástřik - SmartInject

• Vylepšené detektory

• Unikátní technologie termostatování kolon

• Zlepšená LC/MS podpora a integrace

• Snížená hmotnost systému

• Odstranitelné dveře pro snadnější přístup



Dual LC

• Dvoukanálový standardní systém 

Tandem LC/LC-MS

• Systém pro efektivní využití detektoru

Inverzní Gradient

• Systém pro pokročilou kvantifikaci

VŠECHNY MOŽNOSTI V JEDINÉM PŘÍSTROJI!!!



Dual
Sampler

1 x column
compartment

2 x column
compartment

Any two of:

2 x Binary Pump H

2 x Binary Pump F

1 x Dual Pump F

Charged 
Aerosol Detector

Optical 
Detector

Mass Spec

or

or

or

or

VANQUISH DUO PRO DUÁLNÍ LC – KONFIGURACE



VŠE POD JEDNÍM SOFTWAREM CHROMELEON

Rychlost, spolehlivost, intuitivní ovládání

GMP verze, také serverové řešení pro více 
přístrojů

GC, LC, IC včetně MS

Možnost komunikace (ovládání, výsledky) 
přístrojů jiných výrobců

Přesná práce, přesné výsledky

Možnost exportu do MS Office



Chromatografický 
spotřební materiál

Michaela Barycharová
Zuzana Snížková



Thermo ScientificTM

AccucoreTM

columns

Thermo ScientificTM

Hypersil GOLDTM

columns

Thermo ScientificTM

AcclaimTM columns

Thermo ScientificTM

SyncronisTM columns

Thermo ScientificTM

HypercarbTM columns

HPLC kolony



Pragolab vialky

• Vialky a víčka

• Inserty

• Certifikované kity

• Stříkačkové filtry

• Stříkačky

• Příslušenství 








